
Materialen en kleuren





EQUITONE is een in de massa gekleurd gevelmateriaal ontworpen voor en door 
architecten. Ons bedrijf produceert deze gevelpanelen sinds 1950 onder de naam 
‘Eternit’. Elk EQUITONE paneel is uniek en vertoont de ruwe, onbehandelde textuur 
van de vezelcementbasis. Vezelcement is een performant en duurzaam mineraal 
composietmateriaal bestaande uit cement, cellulose en minerale materialen.
EQUITONE is verkrijgbaar in verschillende formaten, met een maximale grootte van
1,25 x 3 m en kan in het atelier of ter plaatse in elke vorm of formaat aangepast 
worden. Bovendien kan het materiaal ook geperforeerd en bedrukt worden.
EQUITONE panelen worden toegepast met de techniek van de geventileerde 
voorzetgevel en  kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar bevestigd worden op een 
metalen of houten draagstructuur. Ongeacht welke designopties u verkiest, het 
in de massa gekleurde EQUITONE garandeert een piekfijne afwerking en ultieme 
ontwerpvrijheid!
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Schaduweffect:



[linea]

EQUITONE [linea] is een gevelmateriaal dat een bijkomende dimensie prijsgeeft. 
De groeven tonen het hart van het door-en-door gekleurde vezelcement.

De langse groeven van EQUITONE [linea] geven het materiaal sterke contouren 
en een krachtige belijning. 

De aanblik van EQUITONE [linea] verandert met het ritme van de dag.  
Het spel van licht en schaduw brengt EQUITONE [linea] tot leven. 
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[tectiva]

Iedere EQUITONE [tectiva] gevelplaat bezit het originele karakter van het in  
de massa gekleurde vezelcementmateriaal. 

Het licht geschuurde oppervlak van EQUITONE [tectiva] heeft een ruw aanvoelen 
en leent het materiaal een bijzonder eerlijke uitstraling.

Door het productieproces is ieder paneel uniek in zijn afwerking en in zijn 
kleurschakering, waardoor gevels met persoonlijkheid kunnen worden ontworpen.
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[materia]

EQUITONE [materia] is een in de massa gekleurd gevelbekledingsmateriaal 
dat het karakter van vezelcement helemaal tot zijn recht laat komen. 
Het materiaal bevat de kenmerken van cement en de vezels geven het oppervlak 
een gestructureerd maar toch fluweelachtig uitzicht. 

De constante veranderingen in de atmosfeer geven het materiaal natuurlijke, 
subtiele schakeringen.
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[natura]

11

EQUITONE [natura] is een natuurlijk in de massa gekleurd materiaal.   
Aan het oppervlak ziet u duidelijk de matrix-structuur van het vezelcement.

Het materiaal heeft een matte afwerking met zijdezacht aanvoelen.

EQUITONE [natura] is steeds voorzien van een transparante beschermende 
toplaag. Een extra geharde “PRO” toplaag is verkrijgbaar als optie en zorgt voor 
levenslange anti-graffiti-eigenschappen.
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[pictura]

EQUITONE [pictura] biedt een ultramatte, architecturale afwerking.

EQUITONE [pictura] biedt een selectie hedendaagse kleuren die een fris accent 
brengen in elk gevelontwerp. Het gamma bevat ook neutrale kleuren, waarbij 
de tint van de basisplaat aansluit bij de kleur van het oppervlak.

Een extra geharde topcoating zorgt voor een hard en krasbestendig oppervlak 
met levenslange anti-graffiti-eigenschappen.



Het EQUITONE gamma omvat een brede waaier aan materialen en kleuren. 

De benaderende RAL-codes vind je op onze website.

In deze brochure proberen we de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. 

Er is echter steeds een afwijking met de werkelijkheid. Vraag daarom een gratis kleurstaal aan. 

Zo maak je een definitieve kleurkeuze het best!

Product Dikte Breedte (gekantrecht) Lengte (gekantrecht)

EQUITONE (linea) 10 mm 1.220 mm 2.500 mm of 3.050 mm

EQUITONE (tectiva) 8 mm 1.220 mm 2.500 mm of 3.050 mm

EQUITONE (materia) 8 mm of 12 mm 1.250 mm 2.500 mm of 3.100 mm

EQUITONE (natura) 8 mm of 12 mm 1.250 mm 2.500 mm of 3.100 mm

EQUITONE (pictura) 8 mm of 12 mm 1.250 mm 2.500 mm of 3.100 mm





Eternit NV, Afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1  
B-1880  Kapelle-op-den-Bos
België
Tel  015 71 74 43
Fax  015 71 74 49
info.gevel@eternit.be
www.eternit.be

Nederland
Tel 030 236 87 32
Fax 030 231 33 75
info.gevel@eternit.nl
www.eternit.nl

equitone.com

Uitgave december 2016

BT
W

 B
E 

04
66

.0
59

.0
66

 - 
RP

R 
Br

us
se

l
KB

C 
48

2-
90

98
06

1-
09

V.
U.

: F
ili

p 
Ee

ck
ho

ut
 - 

16
/1

24
43

 - 
12

/1
6/

N
L

Arch.: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Denemarken

equitone facade
equitone facade

Follow us:


